MAR AGENCY Marek Stasiak
Ul. Nefrytowa 46

91-360 ! 6d" Polska

telffax : + 48 42 658 58 36

tel kom : + 48 601 28 34 39

e-mail:biuro@oczyszczalnie-zbiorniki.pl
www.oczyszczalnie-zbiorniki.pl

A
Ly
| MAR |

Design - manufacture Distribution
Produkt : tlenowy system oczyszczania ! ciekow ‘
Typ: Oxyfix® C-90 elﬁe?
Model : 14 RLM (2)

Proces : sta'a biomasa

Opis !cieku na wej !ciu

Opis : I cieki bytowo ! gospodarcze
#adunek zanieczyszcze$ BZT, : 0,76 kg O, /dzie$

#adunek zanieczyszcze$ ChZT: 1,89 kg O, /dzie$

Zawiesiny : 1260 mg /|

Obci%é&nie hydrauliczne : 2,10 m3/dzie$

Po oczyszczeniu
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BZT,: < 25 mgO?/litr
ChZT: < 125 mgO#?/litr
Zawiesina ogo6lna : < 35 mg/litr
Dmuchawa powietrza

llo!" : 1 sztuka

Typ: membranowa
Zug&ycie energii : 0,12 kW/h
Poziom ha'asu : 38 dB
W"%zona ON / OFF (min) : 60/0 min
Zasilanie w energi( : 1x230V

Umiejscowienie: w ! rodku budynku
(opcjonalnie : stalowa pd'ka do monta& na !cianie)

Dyfuzory powietrza

llo!
Typ :

Recyrkulacja osadu

4 sztuki
drobnop( cherzykowe

Typ: podno! nik powietrzny /
zanurzona pompa
W"%zona ON / OFF (min) : 60/0 min
Panel steruj 'ty
Brak
Uzgodnienia i certyfikaty
CE: EN 12566-3 CPD 89/106/CEE

BOD 95%
SS  94%
NH4 96%
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Wymiary, objeto !$i waga
Zbiornik 1 Zbiornik 2

Wysoko!" ca kowita * (m) : 2,25 2,25
Wysoko!" rury nap ywowej * (m) : 1,98 1,98
Wysoko!" rury odp ywowej * (m) : 1,96 1,96
D'ugo!" (m): 2,38 2,38
Szeroko!" (m): 1,58 1,58
Obj(td" ca kowita (m3) : 6,00 6,00
Obj(td" robocza (m3) : 5,20 5,20
Waga (T) : 3,00 3,20
Otwor / Otwory rewizyjne (cm) : 1 x @60 2 x @60
@ rury nap'ywowej IN/ 110/110 110/110

rury odp'ywowej OUT (mm) :

* tolerancja of +/- 2cm
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Material

Zbiornik (i) : wysoko-wytrzyma'y, zbrojony w'6knami beton concreTe HiGH PERFORMANCE

) ciany wewr{ trzne: PEHD jednowarstwowy

Wype'hienie z'0 &: recyklowany PE

Rami( napowietrzacza : PVC Pnl6
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Opis ogolny Opcjonalnie

Objeto!" osadnika wst(pnego: 5,20 m3 Info Box® -

Obj(to!" reaktora biologicznego : 2,60 m? I.E.P. (system monitoruj%ey jako!'! cieku na odp ywie) -

Obj(to!" klarownika : 2,60 md Zewn( trzna komora techniczna na dmuchaw( -

w wykonaniu wodoodpornym

Eksploatacja P&'ka stalowa do monta& dmuchawy na Icianie -

Komora kontrolna: zintegrowana

Cz( stotliwo!" opré& niania osadnika wst( pnego : co 25 mies{ cy

Roczne zu&cie energii : 1.051,2 kWh

Zalecana cz( sto!" serwisu: co rok

Maksymalne obci%é&nie nad zbiornikiem : 80cm gruntu i/lub ruch

pieszy

Cz#! ci zamienne

Filtr powietrza w dmuchawie: co rok

Membrana dmuchawy : co 3 lata

Dyfuzory powietrza : co 8 lat

Gwarancja

Elektomechaniaka : 2 lata

Zbiornik (i) : 10 lat
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