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1  WIELKO��  O�  

 
Podstawowy typoszereg obejmuje O�  od 30 do 150 ekwiwalentnych mieszka� ców (RLM). 
Wi� ksze wielko� ci O�  uzyskuje si�  przez zdwojenie podstawowego typoszeregu (np. O�  dla 200 RLM 
sk
ada si�  z dwóch O�  dla 100 RLM). 
 
 
2  ZASTOSOWANIE O�  
 
Biologiczna oczyszczalnia � cieków AS – VARIOcomp N   zast� puje w praktyce typoszereg O�  pod 
handlowym oznaczeniem AS – VARIOcomp V. 
 
Zmiany podyktowane s�  zharmonizowan�  norm�  europejsk�  PL EN 122553. 
 
Ó�  jest przystosowana do oczyszczani � cieków bytowych z zak
adów pracy, hoteli, firm, urz� dów itp. 
 
Cech�  O�  jest adaptowalno��  do danego � cieku i prosta budowa technologii. 
 
 
3  PODSTAWOWY PODZIA	 TYPOSZEREGU O �  
 
O�  AS - VARIOcomp N  mo� e by�  dostarczona w dwóch podstawowych wersjach , które mo� na 
uzupe
ni�  o urz� dzenie do obni� ania fosforu na odp
ywie. 
 
·  AS - VARIOcomp N 

� cieki nap
ywaj�  w sposób grawitacyjny i nie ma konieczno� ci monta� u pompowni. 
 
·  AS – VARIOcomp N/PUMP 

O�  ma zastosowanie tam gdzie ze wzgl� du na rz� dne kanalizacji konieczne jest zamontowanie 
pompowni � cieków surowych. 

 
 
4  PRZYK	AD ZAMÓWIENIA  
 
·  AS – VARIOcomp 60 N/P   O�  dla 60 RLM z urz� dzeniem do obni� ania fosforu  
 
·  AS – VARIOcomp 100 N/PUMP O�  dla 100 RLM z pompowni�  � cieków surowych parametry   
 
·  AS – VARIOcomp 150 N/PUMP/P O�  dla 150 RLM z pompowni�  � cieków surowych oraz 

z urz� dzeniem do obni� ania fosforu 
 
 
5  ZBIORNIK 
 
Zewn� trzne � ciany O�  s�  wykonane z p
yt � ebrowanych z polipropylenu SP 80. Wszystkie 
wewn� trzne � ciany i rozpórki s�  wykonane z plastiku , polipropylenu (SP 80, KD 20 lub Polywooplen). 
Zbiorniki s�  przygotowane do betonowania. 
 
Przy instalacji zbiornika nale� y uwzgl� dni�  gruntowe warunki lokalne i o ile to jest konieczne 
zabezpieczy�  statyk�  zbiornika. Zbiornik nie jest obliczony na dodatkowe obci�� enie kó
 � rodków 
transportu czy te�  innych budowli.  
 
6  OPIS TECHNOLOGI  
  
O�  sk
ada si�  ze � ród
a powietrza (dmuchawy), systemu napowietrzania drobno-p� cherzykowatego i 
rozdzielacza elektrycznego. W typoszeregu AS – VARIOcomp N/PUMP O�  standardowo wyposa� ona 
jest pompowni�  z pomp� . 
 
Standardowo w oczyszczalni s�  instalowane dmuchawy w/g poni� szej tabelki od poddostawców firmy 
pod handlowych oznaczeniem GAST, pod handlowym oznaczeniem DT, w niektórych przypadkach 
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Seco. Producent O�  ma prawo dostarczy�  inny typ dmuchaw wzgl� dnie pomp o podobnej wydajno� ci 
i wielko� ci. 
 
Pompy dla wariantu O�  AS – VARIOcomp N/PUMP standardowo s�  dostarczane z pomp�  KSB 
AmaPorter SE 500 z no� ami tn� cymi i mechanizmem opuszczania zamontowanym w pompowni. 
 
Drobno-p� cherzykowy system napowietrzania standardowo jest dostarczany od poddostawcy ASEKO 
spol. s r.o. z oznaczeniem A – 109. 
 
6.1  Opis funkcji O �  
 
6.1.1  AS – VARIOcomp N 
� ciek nap
ywa do komory wst� pnej , która s
u� y jednocze� nie za zbiornik osadu nadmiernego. W niej 
zostaj�  przechwycone sedymentuj� ce jak i p
ywaj� ce nieczysto� ci. W komorze aktywacyjnej O�  
mechanicznie oczyszczony � ciek zostaje biologicznie doczyszczony. W zbiorniku sedymentacyjnym 
O�  dochodzi do sedymentacji wytworzonych k
aczków osadu i nast� puje odp
yw oczyszczonej wody.  
Zag� szczony osad ze spodniej cz�� ci komory sedymentacyjnej automatycznie wróci do komory 
aktywacyjnej. Cz���  osadu z aktywacji jest odpompowany do komory wst� pnej jako osad nadmierny. 
 
6.1.2  AS – VARIOcomp N/P 
W odró� nieniu od typu AS – VARIOcomp N O�  jest wyposa� ona w urz� dzenie do dozowania 
koagulantu w celu obni� enia ilo� ci fosforu w oczyszczonym wodzie. Urz� dzenie dawkuj� ce wystarczy 
umie� ci�  w oczyszczalni i nie potrzeba � adnych dodatkowych prac budowlanych. 
 
6.1.3  AS – VARIOcomp N/PUMP 
W odró� nieniu od typu AS – VARIOcomp N O�  jest uzupe
niona o pompowni�  , która jest 
wyposa� ona w pompy z no� ami tn� cymi. � cieki s�  pompowane bezpo� rednio do cz�� ci aktywacyjnej 
O� . 
 
6.2  Tabela danych typoszeregu O �  AS – VARIOcomp N     
 
 

typ liczba Q BZT 5 
d
ugo �� x szeroko �� x 

wysoko ��  wysoko ��  (mm) 
waga 
(kg) 

Moc 

O�  RLM (m 3/d) (kg/d)  L x B x H nap
ywu H v / odp
ywu H o (kW) 

         (mm) N N/PUMP N N/PUMP N N/PUMP 

30 25 - 35 4,5 1,8 2000 x 2160 X 2830 2 200 / 2 050 min.1100 / 2 050 1250 1320 0,55 1,7 

40 36 – 45 6,0 2,4 3000 x 2160 x 2830 2 200 / 2 050 min.1100 / 2 050 1400 1470 0,55 1,7 

50 46 - 55 7,5 3,0 4000 x 2160 x 2830 2 200 / 2 050 min.1100 / 2 050 1750 1820 0,75 1,9 

60 56 – 70 9,0 3,6 4000 x 2160 x 3160 2 700 / 2 550 min.1100 / 2 550 1900 1970 0,90 2,15 

80 71 – 90 12,0 4,8 5000 x 2160 x 3160 2 700 / 2 550 min.1100 / 2 550 2200 2270 0,90 2,15 

100 91 – 110 15,0 6,0 6000 x 2160 x 3160 2 700 / 2550 min.1100 / 2 550 2450 2520 1,25 2,5 

125 111 – 135 19,0 7,5 7000 x 2160 x 3160 2 700 / 2550 min.1100 / 2 550 2700 2770 1,25 2,5 

150 136 - 170 23,0 9,0 8000 x 2160 x 3160 2 700 / 2550 min.1100 / 2 550 2950 3020 1,25 2,5 
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6.3  Tabela stosowanych dmuchaw 
 

typ  
O�  

Ilo��  
powietrza   

 
(m3/godzin� ) 

typ dmuchawy 
  

Ilo��   
dmuchaw 

Moc Pi 
(kW) 

Liczba 
elementów  

 

30 13 GAST 1023-703Q-G279 1 0,55 2 
40 13 GAST 1023-703Q-G279 1 0,55 2 
50 16 GAST 1423-101Q-G625 1 0,75 2 
60 21 DT 4 R(Seco SD 1025C) 1 0,90 2 
80 24 DT 4 R(Seco SD 1025C) 1 0,90 4 
100 30 DT 4 R(Seco SD 1040C) 1 1,25 6 
125 35 DT 4 R(Seco SD 1040C) 1 1,25 6 
150 35 DT 4 R(Seco SD 1040C) 1 1,25 8 

 
 
7  PRZENOSZENIE , PODNOSZENIE 
 
Przy przenoszeniu O�  nale� y dok
ada�  wi� kszych stara�  pami� taj� c, � e mamy do czynienia 
z plastikiem (o mniejszej wytrzyma
o� ci mechanicznej od stali, betonu). 
  
Przed przenoszeniem O�  nale� y sprawdzi�  stan ca
ego zbiornika zwracaj� c uwag�  na zaczepy 
mocuj� ce. Nale� y sprawdzi�  czy zbiornik wewn� trz jest pusty i nie mam w nim wody.  Wod�  nale� y 
usun��  z komór O�  przed przenoszeniem. 
 
Do przenoszenia O�  nale� y u� ywa�  d� wigu o minimalnym ud� wigu w zale� no� ci od typu O� . Do 
podnoszenia nale� y u� ywa�  przywiesi o odpowiedniej wytrzyma
o� ci o d
ugo� ci minimum 3,6 m. 
Podnosi�  za zaczepy na zbiorniku uwa� aj� c na mniejsz�  wytrzyma
o��  plastiku na � ciskanie. 
  
Podnoszenie O�  d� wigiem wykona�  tak aby zbiornik O�  wraz z nadstawk�  by
 w � rodku rozparty 
z powodu mo� liwo� ci p� kni� cia wzmocnie�  w � rodku O� . 
 

W zimie przy temperaturach poni � ej +5oC zabrania si �  podnoszenia i przenoszenia O �  � OV AS 
– VARIOcomp – grozi to uszkodzeniem wyrobu! 

 
 
8  DOSTAWA , MAGAZYNOWANIE 
 
	 OV AS – VARIOcomp N jest dostarczana w standardowej wysoko� ci jako kompletny modu
 cz��� . W 
przypadku nadstawki(komina) ponad standardow�  wysoko��  O�  nale� y rozs� dzi�  z punktu widzenia 
transportu czy nie lepiej jest dostarczy�  nadstawki oddzielnie na miejsce instalacji i tam je dopiero 
montowa� . Osadzenie O�  ewentualnie oraz nadstawek (kominów) jest po stronie kupuj� cego, monta�  
nadstawek(kominów) wykonuje dostawca. Uruchomienie O�  i szkolenie obs
ugi przeprowadza 
dostawca lub autoryzowany przedstawiciel. 
 
Przy dostawie nale� y u� y�  samochodu o odpowiedniej no� no� ci i rozmiarach przestrzeni 
adownej.  
 
O�  nale� y posadowi�  na � elbetowej p
ycie w tolerancj�  p
asko� ci do 5 mm i zadba�  aby nie dosz
o do 
mechanicznego uszkodzenia zbiornika oraz chroni�  przed dost� pem osób trzecich. O�  nale� y równie�  
zabezpieczy�  w taki sposób aby nie by
a zagro� eniem dla osób postronnych.    
 
Przy d
u� szym okresie magazynowania / ponad 2 miesi� ce / nale� y zabezpieczy�  � ciany zbiornika 
oczyszczalni przed nas
onecznieniem (zbiorniki nie s�  wykonane z PP ze stabilizacj�  przed 
promieniami UV). 
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9  PROJEKTOWANIE, OSADZENIE, MONTA �  
 
9.1  Ogólne instrukcje 
 
Osadzenie O �  do gruntu, pod
 	 czenie kanalizacji oraz zapewnienie statyki zbiorni ka musi 
zosta �  wykonane zgodnie z projektem budowlanym przez osob �  z odpowiednimi 
uprawnieniami. 
 
9.2  Posadowienie O �  w gruncie   
 
Przy osadzaniu O�  w gruncie nale� y zwróci�  uwag�  na lokalne warunki gruntowe i o ile b� dzie to 
konieczne nale� y zabezpieczy�  dodatkowo statyk�  zbiornika. Zbiornik nie jest obliczony na dodatkowe 
obci�� enia od kó
 taboru samochodowego, obci�� enia od innych budowli. O�  mo� na dostarczy�  , w 
zale� no� ci od rz� dnych terenu i kanalizacji , w standardowych wymiarach lub z dodatkowym 
kominem. Strop O�  jest wykonany z � ebrowanych p
yt z kominami rewizyjnymi, które s�  zamkni� te 
otwieran�  klap� . Przy betonowaniu p
yty stropowej nale� y na czas tego betonowania umie� ci�  
podpory pod p
yt�  stropow�  oczyszczalni aby zapobiec ugi� ciu. 
 
W przypadku umieszczenia o podziemnej komorze nale � y zapewni �  dost � p do O �  zgodnie 
z w
a� ciwymi normami oraz zapewni �  wentylacj �  tej komory. 
  
Wokó
 rzutu O �  nale � y zostawi �  wykop w o szeroko � ci min. 0,5 m a nad O �  musi by �  wolna 
przestrze 
  do wysoko � ci 1,8 m.   
 
Ze wzgl� du na statyk�  konieczne jest obetonowanie O� . 
 
9.3  Umiejscowienie dmuchawy 
 
Standardowo dmuchawa O�  jest umieszczona w plastikowej zamykanej komorze z kominem 
wentylacyjnym.  
Plastikowa komora z dmuchaw�  jest standardowo przeznaczona do umiejscowienia w bezpo� redniej 
blisko� ci zbiornika komory O�  a w uzasadnionych przypadkach mo� e by�  zainstalowana wewn� trz 
O� . Przy umieszczeniu dmuchawy poza komor�  nale� y si�  liczy�  z g
o� no� ci�  od oko
o 55 do 66 dB. 
O ile nie jest mo� liwe umieszczenie dmuchawy w bezpo� redniej blisko� ci O�  nale� y uwzgl� dni�  straty 
w rurach doprowadzaj� cych powietrze i zamówi�  dmuchaw�  o wi� kszej wydajno� ci. Konieczne jest 
równie�  u
o� enie rury os
onowej pomi� dzy dmuchaw�  o O�  min. DN100 dla wprowadzenia w�� a 
napowietrzaj� cego, ewentualnie zamówi�  zewn� trzny ruroci� g napowietrzaj� cy ze stali nierdzewnej. 
O miejscu umieszczenia dmuchawy nale� y zdecydowa�  jeszcze w fazie projektowej i powiadomi�  o 
tym kupuj� cego czy te�  instalatora przed zamówieniem O� ! 
 
9.4  Umiejscowienie rozdzielacza elektrycznego 
 
Rozdzielacz elektryczny w standardowej wersji jest dostarczany w plastikowej puszce do monta� u na 
� cianie w pomieszczeniu budynku, dla którego jest budowana oczyszczalnia. Na � yczenie mo� na 
zamówi�  plastikowy stojak na rozdzielacz elektryczny , który mo� na umie� ci�  w bezpo� redniej 
blisko� ci O�  aby d
ugo��  kabli pomi� dzy O�  a rozdzielaczem elektrycznym by
a najkrótsza. Stojak na 
rozdzielacz instaluje si�  na betonowym fundamencie. Pomi� dzy rozdzielaczem elektrycznym a O�  
nale� y u
o� y�  rur�  os
onow�  DN 100 do przeci� gni� cia kabli elektrycznych.  
Powy� sze nale� y uwzgl� dni�  w projekcie O�  i poinformowa�  o tym kupuj� cego b� d�  instalatora przez 
zamówieniem O� ! 
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10  PRACE BUDOWLANE 
 
Prace budowlane nale� y przeprowadzi�  wed
ug projektu wykonanego przez osob�  z uprawnieniami, 
która otrzyma rysunki i wytyczne od dostawcy. 
  
Przy osadzaniu O�  konieczne jest wykonanie wykopu o w
a� ciwych wymiarach i wykonanie dennej 
p
yty betonowej. Grubo��  p
yty betonowej musi odpowiada�  no� no� ci danego gruntu. W przypadku 
wysokiego poziomu wody gruntowej  (dalej WPWG) nale� y ten poziom obni� y�  przed betonowaniem 
za pomoc�  ig
ofiltrów. Uwzgl� dniaj� c WPWG  nale� y tak obetonowa�  O�  aby nie dosz
o do 
uszkodzenia zbiornika O�  przez ci� nienie wody. Nale� y równie�  uwzgl� dni�  WPWG i tak 
zabetonowa�  O�  � eby nie dosz
o do „wyp
yni� cia“ zbiornika w czasie opró� niania komory wst� pnej 
przy usuwaniu osadu nadmiernego. 
 
Konieczny sposób obetonowania O�  wynika z projektu uwzgl� dniaj� cego typ oczyszczalni i sposób jej 
osadzenia. Osadzenie O�  polega na postawieniu zbiornika na równej betonowej p
ycie dennej 
z p
asko� ci�  do ±5 mm, pod
� czeniu rury nap
ywowej i odp
ywowej , nape
nieniu O�  i obetonowaniu. 
 

Nape
nianie wod 	  i betonowanie nale � y prowadzi �  równolegle !!! – istnieje mo � liwo ��  z
amania 
rozpór!!! 

 
Zalecamy, aby podczas sukcesywnego betonowania i napuszczania wody , w
o� y�  do wewn� trz O�  
rozpórki! 
 
 
11  POST� POWANIE PRZY MONTA� U  
 
·  W przypadku wysokiej wody gruntowej obni� y�  jej poziom poni� ej p
yty fundamentowej. 
 
·  Przeprowadzi�  kontrol�  p
asko� ci p
yty fundamentowej (dozwolona tolerancja ± 5 mm we 

wszystkich kierunkach) i odnotowa�  to w dzienniku budowy. W przypadku , gdy p
asko��  jest 
poza dozwolon�  tolerancj�  nie kontynuowa�  osadzania Ó� .   
 

·  Upewni�  si� , � e wewn� trzne komory s�  puste i nie ma w nich wody. W przypadku obecno� ci 
wody nale� y j�  usun��  przed manipulowaniem O� . 

 
·  Skontrolowa�  stan ca
ej Ó�  zwracaj� c uwag�  na przywiesia. Przy stwierdzeniu uszkodze�  

przerwa�  instalacj�  i poformowa�  dostawc� . Ewentualn�  napraw�  trzeba wykona�  przed 
osadzeniem O�  w wykopie. 

 
·  Upewni�  si� , � e na p
ycie dennej nie ma � adnych przedmiotów, kamieni, gliny a je� li s�  tp je 

usun�� . W przypadku , � e z p
yty nie zostan�  usuni� te te przedmioty nie kontynuowa�  
z osadzaniem O� .  

 
·  Postawi�  O�  na p
ycie dennej w wykopie. Manipulacj�  O�  prowadzi�  w sposób opisany w 

ust� pie PRZENOSZENIE, PODNOSZENIE uwzgl� dniaj� c opisany sposób pracy d� wigiem. 
  

·  Szczelnie pod
� czy�  kanalizacyjn�  rur�  nap
ywow�   przez w
o� enie rury do mufy przy O�  a 
odp
ywow�  przez na
o� enie kielicha na rur�  wychodz� c�  o O� . Uszczelni�  dodatkowo silikonem. 

 
·  Wykona�  betonowanie zbiornika oczyszczalni .  Betonowanie prowadzi�  równomiernie warstwami 

o grubo� ci 0,3 m. Po wykonaniu ka� dej warstwy odczeka�  a�  beton stwardnieje.  
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·  Podczas betonowania równolegle nape
nia �  wod 	  wszystkie komory oczyszczalni  tak aby 
poziom wody odpowiada
 wysoko � ci betonowania!! (zbiornik O �  pozostawi �  
z napuszczon 	  wod 	 ) 
 

·  Betonowanie O�  mo� na prowadzi�  maksymalnie do wysoko� ci 0,2 m pod poziom stropu O�  aby 
umo� liwi�  pod
� czenie O�  do rozdzielaczem – miejsce wprowadzenia do O�  zgodnie 
z projektem. 
 

·  Po u
o� eniu rury ochronnej na kabel elektryczny  mo� na kontynuowa�  betonowanie stropowej 
cz�� ci O� . 

 
·  UWAGA–  nad poziomem wody w górnej cz�� ci O�  nale� y montowa�  rozpory  podczas 

betonowania !!!  
 
·  Zalecamy umie� ci�  rozpory 0,5 m nad sob�  (na wysoko� ci zbiornika – za pomoc�  bali) a cirka 

1,0m od siebie (w poziomie – tak� e za pomoc�  bali). 
 
·  Przy betonowaniu stropu konieczne jest jego podparcie od � rodka O�  aby nie dosz
o do jego 

p� kni� cia. 
  

·  Zamontowa�  rozdzielacz O�  i pod
� czy�  elektrycznie  
 

 Ze strony zamawiaj� cego pozostaje do wykonania: 
- Instalacja rozdzielacza elektrycznego Ó�   
- Po
o� enie kabli elektrycznych pomi� dzy O�  z rozdzielaczem elektrycznym O�   
- Po
o� enie kabla elektrycznego pomi� dzy rozdzielni�  g
ówn�  a rozdzielaczem 

elektrycznym O�  
- Zainstalowa�  dmuchaw�  
- W przypadku gdy dmuchawa b� dzie umieszczona dalej od O�  nale� y przygotowa�  

rur�  doprowadzaj� c�  powietrze od dmuchawy do O� . 
 

Podczas elektrycznego pod
� czania O�  nale� y wy
� czy�  pr� d zabezpieczeniem g
ównym. 
Nale� y sprawdzi�  poprawno��  funkcji O� . 

 
·  Doko� czy�  betonowanie zbiornika. 
 
·  Wezwa�  dostawc�  O�  do jej uruchomienia. 
 
 
12  INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
  
G
ówny kabel przy
� czeniowy do rozdzielacza elektrycznego O�  :   CYKY 5C x 4   
 
W przypadku, � e d
ugo��  kabla elektrycznego pomi� dzy g
ównym przy
� czem a rozdzielaczem 
elektrycznym b� dzie do 25 m 
 

Zalecane wielko� ci kabli elektrycznych dla innych urz� dze� : 
·  Dmuchawa trójfazowa (M3)     CYKY 5C x 1,5 
·  Pompa trójfazowa (M4) – rezerwa    CYKY 7C x 1,5 
 
Uwaga : 
 
W przypadku nacisków na maksymalne zabezpieczenie ci� g
o� ci pracy O�  mo� na dostarczy�  równie�  
dla mniejszych Ó�  dmuchawy w zestawie jedno pracuj� ce drugie awaryjne z automatyk�  prze
� czania 
(1+1). Powy� sze nale� y wyspecyfikowa�  przed zamówieniem O� ! 
 
U
o� enie kabli elektrycznych pomi� dzy rozdzielaczem elektrycznym a przy
� czem g
ównym wykonuje 
firma budowlana. Rozprowadzenie kabli elektrycznych w cz�� ci wewn� trznej O�  do poszczególnych 
urz� dze�  elektrycznych zapewnia dostawca. 
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13  URUCHOMIENIE I PRZEKAZANIE O �  DO KLIENTA 
 
Gotowo��  do rozruchu O�  nale� y zg
osi�  dostawcy O� . Bez rozruchu wykonanego przez uprawnion�  
osob�  nie b� dzie mo� liwe zg
oszenie reklamacji na dostarczone urz� dzenie lub jego cz�� ci.  
Podczas rozruchu konieczna jest obecno��  pracowników obs
ugi , którzy zostan�  jednocze� nie 
przeszkoleni w zakresie obs
ugi O� . 
 
Uruchomienie O�  obejmuje: 
- Kontrol�  funkcji i kompletno� ci dostawy O�  
- Konrtol�  osadzenia zbiornika O�  
- Nastawienie zabezpiecze�  roboczych 
- Kontrol�  nastawie�  systemu hydraulicznego  
- Szkolenie obs
ugi  
- Przekazanie dokumentacji technicznej  

 
Po uruchomieniu i przekazaniu O�  spisuje si�  protokó
 monta� u i protokó
 przekazania, który zawiera 
wpis o przeszkoleniu obs
ugi z podaniem ich imion i nazwisk i w
a� ciwymi podpisami.  
 
 
14  GWARANTOWANE PARAMETRY NA ODP	YWIE O �   
 
O�  jest zbudowana zgodnie z norm�  	 SN 75 6402 Oczyszczalnie � cieków do 500 RLM, dlatego 
zak
ada si�  � e � cieki nap
ywaj� ce do O�  swoim sk
adem odpowiadaj�  parametrom pokazanym w tej 
normie (nr. 4). 
Gwarantowane wielko� ci na odp
ywie z O�  AS – VARIOcomp N b� d�  dotrzymane przy przestrzeganiu 
instrukcji instalacji i u� ytkowania:  
 
W typie O�  AS – VARIOcomp N/P, ewentualnie AS – VARIOcomp N/PUMP/P mo� na gwarantowa�  
koncentracj�  fosforu na odp
ywie Pca
k.= 2 mg/l 
 

Parametr 
Wielko ��  � rednia  

"p"  (mg/l) 
Warto ��  maksymalna 

"m" (mg/l) 

BZT5 25 60 
CHZT 100 130 

Zawiesina ogólna  25 60 
 
 
 


